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Patvirtinta UAB SIVENTA
direktoriaus  2022-09-29

(LANKSTI)*
T11'1ama51s_/ Tiriamieji/bandomieji DOkEI.I mento, Metodo tipas, principas
bandomasis ; s nustatanéio metodus, .
: komponentai, parametrai ar 5 ; ir/arba
objektas arba B zymuo, skyrius, . 5
L charakteristikos naudojama jranga
éminys punktas
Ventihatoriai ir Slégis ir statinis slegis LST EN ISO Eksploataciniy
védinimo Oro masés ir tiirio srautas 5801:2018 charakteristiky nustatymas,
jrenginiai Elektriné galia i8sk. 8.6, 9.5 sk; naudojant standartizuotus
Bendras naudingumas ir A5, A.6pr. ortakius.
bendras statinis naudingumas Slégiy skirtumo metodas.
Oro srautas nustatomas
skirtuminiais slégio jtaisais.
Elektrinés galia nustatoma
vatmetro metodu.
Naudingumo
apskaidiavimas
Gyvenamyjy Santykinis iSorinis nuotekis LST EN 13141-7:2021 | Slegiy skirtumo metodas.
patalpy védinimo | Santykinis vidinis nuotékis 7:2.1.2,7.2.1.3sk. Dujuy nuotékio bandymo
irenginiai Oro recirkuliacijos dalis metodas
Gyvenamyjy Pilnutinis slegis LST EN 13141-7:2021 | Eksploataciniy
patalpy védinimo | Oro masé¢s ir tiirio srautas 7.2.2 sk. charakteristiky nustatymas,
jrenginiai Elektriné galia naudojant standartizuotus
Specifiné galia ortakius.
Slégiy skirtumo metodas.
Oro srautas nustatomas
skirtuminiais slégio jtaisais.
Elektrinés galia nustatoma
vatmetro metodu.
Specifinés galios
apskaiCiavimas
Gyvenamyjy Temperatlny santykis LST EN 13141-7:2021 | Temperatiiros ir santykinés
patalpy védinimo | Drégmeés santykis 7.3 sk. i8skymus 7.3.7 | drégmés matavimo metodas
jrenginial
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Tiriamasis/ e G Dokumento, . oo
. Tiriamieji/bandomieji _ 7 Metodo tipas, principas
bandomasis I , . nustatanéio metodus, .
- ; komponentai, parametrai ar y i ir/arba
objektas arba ) 7S zymuo, skyrius, : :
L charakteristikos naudojama jranga
éminys punktas
Bet kurio tipo Garso galios lygis LST EN ISO Garso slégio lygio
triukimo Saltinis | A svertinis garso galios lygis | 3744:2011 matavimai.

(maksimalis Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 Beveik laisvo lauko vir§

gabaritinial oktavy dazniy juostose atspindindios plokStumos

matmenysaxbxh: | (50—10000) Hz metodas

4mx4mx3,5m)

Gyvenamyjy Garso galios lygis LST EN 13141-7:2021 | Garso slégio lygio

patalpy vedinimo | A svertinis garso galios lygis 7.4.2 sk. matavimai.

jrenginiai Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 Beveik laisvo lauko vir§
oktavy dazniy juostose atspindincios plokStumos
(63 —8000)Hz metodas

Gyvenamyjy Garso galios lygis LST EN 13141-7:2021 | Ventiliatoriy ir kity

patalpy védinimo | A svertinis garso galios lygis 7.4.3 sk. orputiniy jtaisy

jrenginiai Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 spinduliuojamo | kanalg

(ortakio skersmuo
nuo 100 iki 400
mm)

oktavy dazniy juostose
(63 —8000)Hz

garso galios nustatymo
metodas

Védinimo
jrenginiai,
rekuperatoriai,
§ilumokaidiai

T3orinis nuotékis
Statinis vidinis nuotékis

LST EN 308:2022
6.1.2:1; 6.1 225k

Slégiy skirtumo metodas.

Védinimo
jrenginiai,
rekuperatoriai,
Silumokaicial

Efektyvumo bandymas

LST EN 308:2022
6.1.5 sk.

Temperattiros ir santykines
drégmés matavimo metodas

Védinimo
jrenginiai,
rekuperatoriai,
Silumokaiciai

Slégio sumazéjimas

LST EN 308:2022
6.1.3 sk.

Slégiy skirtumo metodas

Oro ruo8imo
agregatai

Korpuso nuotékis

LST EN 1886:2008 6
sk.

Slégiy skirtumo metodas
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Tiriamasis/
bandomasis
objektas arba
éminys

Tiriamieji/bandomieji
komponentai, parametrai ar
charakteristikos

Dokumento,
nustatancio metodus,
zymuo, skyrius,
punktas

Metodo tipas, principas
ir/arba
naudojama jranga

Oro ruosimo

Oro filtro tvirtinimo

LST EN 1886:2008 7

Slegiy skirtumo metodas

agregatai konstrukeijos nuotékis sk.
Oro ruosimo Korpuso jnestinis silpninimas | LST EN 1886:2008 9 | Garso slégio lygio
agregatai Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 sk. matavimai.
oktavy dazniy juostose Garso slégio lygiy skirtumo
(125 - 8000) Hz metodas.
Beveik laisvo lauko vir§
atspindinéios plokStumos
metodas
Ortakiai garso Inestinis silpninimas LST EN ISO Ventiliatoriy ir kity orpiitiniy
slopintuvai ir Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 7235:2010 jtaisy spindulivojamo j
skirstytuvai oktavy daZniy juostose 6.2 sk. kanalg garso galios
(50-10000)Hz nustatymo metodas
Ortakiai garso Visuminis slégio sumazéjimas | LST EN ISO Oro slégio lygio matavimai.
slopintuvai ir Visuminio slégio sumazéjimo | 7235:2010 Slégiy skirtumo metodas
skirstytuvai koeficientas 6.5 sk.

*Lankstumo atvejis taikomas akredituotai sriciai: standarto naujo leidimo versijos, jei naujame standarto leidime néra

pakeistas matavimo principas.

Direktorius T

Parengé: UAB Siventa kokybés vadové Monika Narbutiené

Karolis Gintila
(vardas,pavardé)
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